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Территория осмотра: 

Участки кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга, на которых проектом предусмотрено шумозащитное озеленение.

1. Участок 1: Запорожская улица, Рабфаковская ул. 

2. Участок 2: Район жилой застройки «Уткина заводь»

3. Участок 3: Район деревни Рыбацкая

4. Участок 4: Район поселка Ручьи

5. Участок 5: Район дороги Мурино – дер.Новая

6. Участок 6: Район посёлка Бугры

Цель экспертизы: оценка качества, состояния и целесообразности предусмотренного проектом шумозащитного озеленения.
Результаты осмотра участков
Участок 1: Запорожская улица, Рабфаковская ул. 

Проектная документация:

· Первая очередь строительства кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Участок от Приозерского шоссе до автомобильной дороги «Россия», Ведомость защитных зеленых насаждений, стр.85-86.

· Раздел «Охрана окружающей среды» в составе инженерного проекта строительства мостового перехода через реку Неву с подходами (участок 2 КАД), том 2, книга 7, часть 2, стр. 34-36.

Назначение зеленых насаждений (в соответствии с проектной документацией): защита от шума жилых массивов Троицкого поля.

Объем озеленения по проекту: шумозащитное озеленение, 2-4 ряда деревьев в шахматном порядке с кустарником - 927
 шт.

В ходе осмотра зафиксировано следующее:

1. Восстановительное озеленение осуществлено частично вдоль Рабфаковской улицы вблизи развязки КАД. 

Произведены посадки деревьев лиственных пород. Деревья имеют высоту около 3-4  метров. Крона слабо развита. Деревья размещены в два ряда. Расстояние между рядами около 3-5 метров. Расстояние между деревьями около 5-10 метров.

2. Новых посадок зеленых насаждений вдоль Запорожской улицы не обнаружено.

3. Вдоль кольцевой дороги и съездов с неё на данном участке установлены шумозащитные экраны.

4. Дома по Запорожской улице расположены на расстоянии около 30 метров от КАД. 

Комментарий экспертов

Ахматов А.А. отметил, что шумозащитное озеленение на данном участке кольцевой дороги не имеет никакого смысла, поскольку дорога проходит на эстакаде в зоне многоэтажной застройки на высоте около 10-15 метров. На этой высоте зеленые насаждения в настоящее время не могут обеспечить эффективной защиты. Их незначительные шумозащитные свойства проявятся только лет через 20. К тому времени можно ожидать развития кроны только что посаженных деревьев да и то при надлежащем уходе. Кроме того, по данным измерений, для снижения уровня шума (звука) хотя бы на 6 дБА требуется наличие лесополосы с  развитой кроной  шириной около 50 метров, а не отдельно стоящие саженцы.  Как показали измерения, выполненные на данном участке, несмотря на шумозащитные экраны  на территории жилой застройки, норматив по шуму в настоящее время значительно  превышен. 

Общее впечатление о территории удручающее. Дома и дворы заключены в «коробку» из КАД и съездов. Всё это напоминает промышленную зону. 

Участок 2: Район жилой застройки «Уткина заводь»

Проектная документация:

· Первая очередь строительства кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Участок от Приозерского шоссе до автомобильной дороги «Россия», Ведомость защитных зеленых насаждений, стр.85-86.

· Инженерный проект первой очереди строительства кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Участок от Приозерского шоссе до автомобильной дороги «Россия», том 14, книга 2, стр.22-24.

Назначение зеленых насаждений (в соответствии с проектной документацией): защита от шума селитебной зоны на Октябрьской набережной.

Объем озеленения по проекту: шумозащитное озеленение, 2 ряда деревьев в шахматном порядке с 2-мя рядами двухъярусного кустарника, ширина – 13 м, длина - 540 м.

В ходе осмотра зафиксировано следующее:

1. Шумозащитное озеленение отсутствует. Признаков осуществления посадок нет.

2. На указанном участке установлено сплошное ограждение из профилированных металлических листов высотой около 3 метров.

3. Дорога проходит на насыпи высотой около 7 метров.

Комментарий экспертов

Буевич А.Э. отметила, что при таком уклоне насыпи для её укрепления должна использоваться специальная сетка, в которую должен высаживаться газон. Выполненный почвенный разрез показал, что сетки нет. 

Ахматов А.А. отметил, что шумозащитное озеленение на данном участке кольцевой дороги будет не эффективно, поскольку дорога проходит на насыпи и см. комментарии по первому участку. Жилая многоэтажная застройка находится на значительном удалении (около 500 метров). В этой ситуации уровень шума (звука)  в зоне застройки зеленые насаждения практически не понизят. Установленные вдоль дороги щиты не являются полноценными шумозащитными экранами.

Костюченко А. К. отметил, что проектировщики дороги изначально знают о высоте подъема дороги над общим уровнем территории, и проектирование шумозащитного озеленения на этом участке едва ли может быть ошибкой проектировщиков, хотя и является странным.

Участок 3: Район деревни Рыбацкая

Проектная документация:

· Первая очередь строительства кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Участок от Приозерского шоссе до автомобильной дороги «Россия», Ведомость защитных зеленых насаждений, стр.85-86.

· Инженерный проект первой очереди строительства кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Участок от Приозерского шоссе до автомобильной дороги «Россия», том 14, книга 6. стр.37, 39-40.

Назначение зеленых насаждений (в соответствии с проектной документацией): защита от шума деревни Рыбацкая, защита деревни Новая.

Объем озеленения по проекту: шумозащитное озеленение, 3 ряда деревьев в шахматном порядке с 2-мя рядами двухъярусного кустарника, ширина – 30 м, длина - 3265 м.

В ходе осмотра зафиксировано следующее:

1. Шумозащитное озеленение отсутствует. Признаков осуществления посадок нет. 
2. Деревня Рыбацкая отделена от КАД полем. Никаких естественных возвышенностей или иных преград для распространения звука нет.

Комментарий экспертов

Буевич А.Э. отметила, что посадки шумозащитного озеленения должны осуществляться саженцами высотой не менее 2-х метров, и не заметить их было бы невозможно. И даже в этом случае, для того, чтобы насаждения начали в полной мере выполнять свои шумозащитные функции должно пройти как минимум 15 лет. То есть, должны сформироваться кроны деревьев и кустарников.
Ахматов А.А.  Кроме того, как показывают исследования, снижение уровня шума (звука) лесопосадками составляет порядка 0,2.дБ (дБА) на метр, Таким  образом, для снижения  уровня шума (звука)  хотя бы на 6 дБ (дБА) требуется   лесополоса с хорошо развитой кроной и густым подлеском шириной как минимум 30 метров.
Участок 4: Район поселка Ручьи

Проектная документация:

· Первая очередь строительства кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Участок от Приозерского шоссе до автомобильной дороги «Россия», Ведомость защитных зеленых насаждений, стр.85-86.
· Инженерный проект первой очереди строительства кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Участок от Приозерского шоссе до автомобильной дороги «Россия», том 14, книга 6. стр.37, 39-40.

Назначение зеленых насаждений (в соответствии с проектной документацией): защита от шума фермы САОЗТ «Ручьи», защита садоводства.

Объем озеленения по проекту: шумозащитное озеленение, 3 ряда деревьев в шахматном порядке с 2-мя рядами двухъярусного кустарника, ширина – 30 м, длина - 2987 м.

В ходе осмотра зафиксировано следующее:

1. Шумозащитное озеленение отсутствует. Признаков осуществления посадок нет. 
2. В пределах видимости от дороги расположены ангары и другие производственные здания.
Комментарий экспертов

Буевич А.Э. отметила, что для эффективности шумозащитного озеленения должны применять смешанные посадки хвойных (ель) и лиственных (вяз) деревьев. Лиственные насаждения не обеспечивают защиту от шума в период, когда на деревьях отсутствует листва. В наших условиях, это больше половины года.
Ахматов А.А. отметил, что шумозащитное озеленение на данном участке кольцевой дороги может быть нецелесообразно, поскольку жилая застройка удалена на значительное расстояние. При этом фактор снижения шума с увеличением расстояния значительно действеннее любых лесопосадок. Окончательные выводы требуют замеров и расчетов. Во всяком случае, шумозащитные мероприятия должны были  быть полностью реализованы  при сдаче объекта в эксплуатацию, а не опираться на некие будущие события (такие, как рост и созревание шумозащитных лесопосадок лет через 20-30 ).
Участок 5: Район дороги Мурино – дер.Новая

Проектная документация:

· Первая очередь строительства кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Участок от Приозерского шоссе до автомобильной дороги «Россия», Ведомость защитных зеленых насаждений, стр.85-86.

· Инженерный проект первой очереди строительства кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Участок от Приозерского шоссе до автомобильной дороги «Россия», том 14, книга 6. стр.37, 39-40.

Назначение зеленых насаждений (в соответствии с проектной документацией): защита посёлка Мурино и левого берега Охты.

Объем озеленения по проекту: шумозащитное озеленение, 2 ряда деревьев в шахматном порядке с 2-мя рядами двухъярусного кустарника, ширина – 20 м, длина - 1410 м.

В ходе осмотра зафиксировано следующее:

Шумозащитное озеленение отсутствует. Признаков осуществления посадок нет.

Комментарий экспертов

Ахматов А.А. отметил, что эффективность и целесообразность запроектированных на этом участке шумозащитных зеленых насаждений вызывает большое сомнение, поскольку расстояние от КАД до предполагаемых посадок слишком велико. Звуковые волны обладают способностью огибать препятствия, поэтому важно, чтобы экранирование осуществлялось как можно ближе к источнику шума.

Указанные в проекте параметры снижения шума от зеленых насаждений по оценке эксперта существенно завышены. По его сведениям, в самом лучше случае шумозащитное озеленение может снизить уровень шума от дороги на 6 дБ, а не на 10-12, как принято для расчетов в проекте.

Афиногенов Д.В. отметил, что в соответствии с проектными расчетами на границе трассы КАД уровень шума составляет около 82-83 дБ, и нормативный уровень шума в условиях отсутствия шумозащитных мероприятий достигается на расстоянии около 950 метров от дороги.
В пределах шумового влияния КАД в поселке Мурино наблюдается строительство многоэтажного жилого дома. По оценкам экспертов при существующих условиях эксплуатации КАД жители дома неминуемо окажутся в зоне повышенного шумового воздействия.
Участок 6: Район посёлка Бугры

Проектная документация:

· Первая очередь строительства кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Участок от Приозерского шоссе до автомобильной дороги «Россия», Ведомость защитных зеленых насаждений, стр.85-86.

· Инженерный проект первой очереди строительства кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Участок от Приозерского шоссе до автомобильной дороги «Россия», том 14, книга 7. стр.24-28, 69-70, 75.

Назначение зеленых насаждений (в соответствии с проектной документацией): защита от шума населенного пункта Бугры.

Объем озеленения по проекту: шумозащитное озеленение, 3 ряда деревьев в шахматном порядке с 2-мя рядами двухъярусного кустарника, ширина – 30 м, длина - 500 м + 1100 м.

В ходе осмотра зафиксировано следующее:

1. Шумозащитное озеленение отсутствует. Признаков осуществления посадок нет.

2. На удалении около 300 метров от дороги находится жилая зона поселка Бугры.

Комментарий экспертов

Ахматов А.А. отметил, что, по его мнению, в случае прохождения трассы возле многоэтажной жилой застройки по отмеченным ранее причинам шумозащитное озеленение не дает удовлетворительного результата. В этой ситуации достаточную  защиту от шума могут обеспечить только высокоэффективные акустические экраны. В отдельных случаях (близость трассы или случай высокоэтажной застройки) для полноценной защиты от шума и достижения санитарных норм по уровню шума (звука) на таких участках необходимо заключать дорогу в тоннель или полутоннель, в зависимости от конфигурации и высотности участка жилой застройки. 
Общие замечания и выводы

В ходе осмотра территории вдоль трассы КАД в нескольких местах было отмечено строительство новых жилых зданий, которые могут оказаться в зоне повышенного шумового воздействия (район Мурино и Уткиной заводи). Возникает вопрос, насколько обосновано это строительство, и какие требуются дополнительные мероприятия,  обеспечивающие соблюдение требований санитарного законодательства.

На одном из участков КАД между Ржевкой и съездом на Мурманское шоссе установлены шумозащитные экраны, хотя в этом месте дорога идет вдоль лесного массива. Вызывают вопросы целесообразности размещения на данном участке этих экранов.
1. Оценка участков КАД, на которых по проекту должно быть проведено шумозащитное озеленение, показала, что в большинстве случаев данные мероприятия не реализованы и нецелесообразны, так как либо не позволяют достичь необходимого уровня шума в границах жилой застройки, либо запланированы так, что не ясно, что они должны защищать. В целом, нормативный уровень шума от КАД, там где дорога подходит вплотную к жилой застройке, может быть достигнут только путем заключения трассы в тоннель. 
Проектная документация в части планирования шумозащитных озеленений содержит противоречивую, неточную и неполную информацию. Так понять точное местоположение и объем озеленения вдоль Запорожской и Рабфаковской улиц из документации невозможно, так как в разных документах содержаться разные сведения (данные имеют разные единицы измерения и описание территории, на которой планируются мероприятия). 
Виды зеленых насаждений, которые планировалось использовать, указаны только  для двух участков (Уткина заводь – лиственные насаждения, п. Бугры – хвойные насаждения). При этом надо иметь в виду, что в нашем климате, когда больше половины года лиственные насаждения по независящим от нас причинам превращаются в безлиственные, и так происходит в течение многих столетий, ставку надо делать на хвойные породы. При этом их шумозащитные свойства значительно выше, нежели у лиственных пород.
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� В разных документах планируемые работы обобщены различным способом и измеряются по разному – в метрах, в гектарах, в штуках, поэтому можно увидеть разные цифры.





